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タイプ チェストフリーザー

機種名 SH-F240X
P42掲載

SH-170X
P42掲載

SH-220X
P43掲載

SH-280X
P43掲載

性能 -20℃以下 -20℃以下 -20℃以下 -20℃以下

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,073 565 888 611 662 893 746 662 893 901 662 893

内形寸法㎜ 921 417 605 460 515 753 595 515 753 750 515 753

有効内容積
（定格内容積） [定格内容積]232L [定格内容積]164L [定格内容積]216L [定格内容積]276L

陳列段数 ─ ─ ─ ─

収納能力 冷凍食品約122kg 冷凍食品約85kg 冷凍食品約111kg 冷凍食品約147kg

扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R134a/0.100kg R134a/0.075kg R134a/0.090kg R134a/0.100kg
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W 全密閉型レシプロ式 出力75W 全密閉型レシプロ式 出力75W 全密閉型レシプロ式 出力100W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 ─ ─ ─ ─

除霜方式 ─ ─ ─ ─
排水方式 排水口あり 排水口あり 排水口あり 排水口あり

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
プラグ 7A125V 7A125V 7A125V 7A125V

消費
電力

運転時
81/86W 69/73W 69/76W 84/88W
─ ─ ─ ─

除霜時
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─

コード長 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m
照　明 10W×1 10W×1 10W×1 10W×1

製品質量 約44kg 約42kg 約47kg 約54kg

付属品 網カゴ 網カゴ 網カゴ 網カゴ

別売品 網カゴ 網カゴ 網カゴ 網カゴ

標準価格（円）
（税抜） 252,000 187,000 231,000 274,000

タイプ コンパクトフリーザー チェストフリーザー

機種名 PF-070XE
P42掲載

PF-120XF
P42掲載

PF-120XE
P42掲載

SH-F190X
P42掲載

性能 -20～-18℃ -20℃以下 -20～-18℃ -20℃以下

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 696 327 860 696 458 915 696 458 915 881 565 888

内形寸法㎜ 600 210 550 600 340 596 600 340 596 729 417 605

有効内容積
（定格内容積） ［定格内容積］65L

近日発売

［定格内容積］115L ［定格内容積］184L

陳列段数 ─ ─ ─

収納能力 冷凍食品約35kg
1.1kgづめ氷約30袋

冷凍食品約63kg
1.1kgづめ氷約54袋 冷凍食品約96kg

扉 上面左右スライド式2枚引戸 上面左右スライド式2枚引戸 上開き1枚扉

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R134a/0.090kg R134a/0.082kg R134a/0.090kg
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W 全密閉型レシプロ式 出力100W 全密閉型レシプロ式 出力100W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 ─ 凝縮器用：2.5W×1基 ─

除霜方式 ─ ─ ─
排水方式 排水パイプ有 排水パイプ有 排水口あり

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 単相100V 単相100V
プラグ 7A125V 7A125V 7A125V

消費
電力

運転時
90/92W 116/113W 81/84W

─ ─

除霜時
─ ─ ─
─ ─ ─

コード長 2.8m 2.8m 1.9m
照　明 ─ ─ 10W×1

製品質量 約30kg 約36kg 約39kg

付属品 ─ ─ 網カゴ

別売品 ナイトカバー（鍵金具兼用）、網カゴ 網カゴ 網カゴ

標準価格（円）
（税抜） 122,000 141,000 213,000

K-8 K-9 K-10 L-1

L-2 L-3 L-4 L-5
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タイプ チェストフリーザー チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式）

機種名 SH-360X
P43掲載

SH-500XB
P43掲載

SH-700XB
P43掲載

SH-360XT
P43掲載

性能 -20℃以下 -20℃以下 -20℃以下 -20℃以下/+5℃～+20℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,111 662 893 1,351 730 893 1,781 730 893 1,111 662 893

内形寸法㎜ 960 515 753 1,200 583 753 1,630 583 753 960 515 753

有効内容積
（定格内容積） [定格内容積]358L [定格内容積]500L [定格内容積]690L [定格内容積]358L

陳列段数 ─ ─ ─ ─

収納能力 冷凍食品約185kg 冷凍食品約265kg 冷凍食品約364kg 冷凍食品約185kg

扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R134a/0.120kg R134a/0.140kg R134a/0.170kg R134a/0.120kg
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力100W 全密閉型レシプロ式 出力165W 全密閉型レシプロ式 出力165W 全密閉型レシプロ式 出力100W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 ─ ─ ─ ─

除霜方式 ─ ─ ─ ─
排水方式 排水口あり 排水口あり 排水口あり 排水口あり

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
プラグ 7A125V 7A125V 7A125V 7A125V

消費
電力

運転時
82/87W 123/128W 122/135W 82/87W
─ ─ ─ ─

除霜時
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─

コード長 1.9m 1.9m 1.9m 1.9m
照　明 10W×1 10W×1 10W×1 10W×1

製品質量 約59kg 約73kg 約87kg 約59kg

付属品 網カゴ 網カゴ 網カゴ 網カゴ

別売品 網カゴ 網カゴ 網カゴ 網カゴ

標準価格（円）
（税抜） 342,000 418,000 477,000 404,000

L-6 L-7 L-8 L-9

タイプ チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式） チェストフリーザー（超低温タイプ）

機種名 SH-500XBT
P44掲載

SH-700XBT
P44掲載

CHF-4100ZB
P44掲載

CHF-4200ZB
P44掲載

性能 -20℃以下/+5℃～+20℃ -20℃以下/+5℃～+20℃ ☆☆-40℃～-30℃ ☆☆-40℃～-30℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,351 730 893 1,781 730 893 724 695 850 1,131 695 850

内形寸法㎜ 1,200 583 753 1,630 583 753 520 400 610 925 400 610

有効内容積
（定格内容積） [定格内容積]500L [定格内容積]690L ［定格内容積］106L ［定格内容積］206L

陳列段数 ─ ─ ─ ─

収納能力 冷凍食品約265kg 冷凍食品約364kg ─ ─

扉 上開き1枚扉 上開き1枚扉 上面蝶番式1枚扉 上面蝶番式1枚扉

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R134a/0.140kg R134a/0.170kg R404A/0.095kg R404A/0.115kg
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力165W 全密閉型レシプロ式 出力165W 全密閉型レシプロ式 出力205W 全密閉型レシプロ式 出力250W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 ─ ─ 凝縮器用：5W×1基 凝縮器用：5W×1基

除霜方式 ─ ─
排水方式 排水口あり 排水口あり 排水口無 排水口無

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
プラグ 7A125V 7A125V 15A125V 15A125V

消費
電力

運転時
123/128W 122/135W 330/260W 351/274W

─ ─ 9.0/5.9A 9.3/6.0A

除霜時
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─

コード長 1.9m 1.9m 3.0m 3.0m
照　明 10W×1 10W×1 ─ ─

製品質量 約73kg 約87kg 約59kg 約78kg

付属品 網カゴ 網カゴ 庫内仕切板 庫内仕切板

別売品 網カゴ 網カゴ ─ ─

標準価格（円）
（税抜） 480,000 539,000 360,000 435,000

L-10 L-11 L-12 L-13
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タイプ ファッショナブルタイプ ベーシックタイプ

機種名 WLF-GL1803ZB
P46掲載

GSR-750XE
P46掲載

GSR-900XE
P47掲載

GSR-1050XE
P47掲載

性能 ◇-20℃ -20℃ -20℃ -20℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,815 840 1,055 750 727 886
（前高740） 900 727 886

（前高740） 1,050 727 886
（前高740）

内形寸法㎜ 1,690 610 386 626 560 410 776 560 410 926 560 410

有効内容積
（定格内容積） 398L 127L 157L 188L

陳列段数 ─ ─ ─ ─

収納能力 アイスクリーム130mLカップ約1,430個 アイスクリーム130mLカップ約472個 アイスクリーム130mLカップ約590個 アイスクリーム130mLカップ約708個

扉 曲面単板ガラス左右スライド式4枚引戸 Low-eガラス
前後スライド式1枚引戸（鍵取付可）

Low-eガラス
前後スライド式1枚引戸（鍵取付可）

Low-eガラス
前後スライド式2枚引戸（鍵取付可）

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R404A/1.100kg R134a/0.135kg R134a/0.160kg R134a/0.180kg
圧縮機 全密閉型スクロール式 出力1100W 全密閉型レシプロ式 出力175W 全密閉型レシプロ式 出力175W 全密閉型レシプロ式 出力300W 
蒸発器 強制対流式　フィンチューブ形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 蒸発器用：1W×3基
凝縮器用：8W×2基 圧縮機冷却用：2W×1基 圧縮機冷却用：2W×1基 圧縮機冷却用：2W×1基

除霜方式 ヒーター方式 ─ ─ ─
排水方式 強制蒸発 排水パイプ 排水パイプ 排水パイプ

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 単相100V
プラグ 7A125V 20A250V 7A125V 7A125V 7A125V

消費
電力

運転時
87/87W 1,184/1,304W 140/144W 153/158W 194/198W
0.89/0.91A 4.67/4.86A 2.45/1.75A 2.46/1.75A 2.85/2.03A

除霜時
87/87W 1,585/1,595W ─ ─ ─
0.89/0.91A 4.30/4.30A ─ ─ ─

コード長 2.3m 3.0m 3.0m 3.0m
照　明 （LED）18W×1 15W×1 20W×1 32W×1

製品質量 約221.5kg 約64kg 約70kg 約82kg

付属品 プライスレール前後各2本、網かご（32個） 露受皿 露受皿 露受皿

別売品 ─ 仕切網、ナイトカバー、網カゴ 仕切網、ナイトカバー、網カゴ 仕切網、ナイトカバー、網カゴ

標準価格（円）
（税抜） 1,798,000 222,000 238,000 295,000

タイプ チェストフリーザー（超低温タイプ） タテ型フリーザー（検食用ストッカー） タテ型フリーザー 冷食・氷用ケース

機種名 CHF-4300ZB
P44掲載

VF-K120X
P45掲載

VF-300EXB
P45掲載

GSU-100XE
P45掲載

性能 ☆☆-40℃～-30℃ -24℃～-20℃ -20℃以下 -18℃～-10℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,565 695 850 460 585 1,110 635 690＋15 1,425 787 551 942
（前高712）

内形寸法㎜ 1,360 400 610 306 186 94×7段 515 520 1,270 660 400 426
（前高340）

有効内容積
（定格内容積） ［定格内容積］312L ［定格内容積］112L ［定格内容積］282L 95L

陳列段数 ─ バスケット7個 バスケット5個+網棚1枚（製氷用） ─

収納能力 ─ 検査用食品47.6ℓ 冷凍食品約150kg 1.1kgづめ氷約40袋

扉 上面蝶番式1枚扉 前面蝶番式1枚扉 前面蝶番式1枚扉 ペアガラス左右スライド式2枚引戸

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R404A/0.155kg R134a/0.115kg R134a/0.095kg R134a/0.120kg
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力250W 全密閉型レシプロ式 出力117/136W 全密閉型レシプロ式 出力135W 全密閉型レシプロ式 出力125W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 強制対流式フィンチューブ形 強制対流式フィンチューブ形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 凝縮器用：5W×1基 蒸発器用：1基 蒸発器用：7.2W/6.3W×1基 蒸発器用：2W×1基

除霜方式 ヒーター方式 ヒーター方式 ─
排水方式 排水口無 強制蒸発（排水皿兼用） 強制蒸発 排水口有

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 単相100V 単相100V 単相100V
プラグ 15A125V 7A125V 7A125V 7A125V

消費
電力

運転時
357/299W 90/90W 115/100W 126/140W
8.8/5.9A ─ ─ 1.75/1.59A

除霜時
─ 130/130W 450/450W ─
─ ─ ─ ─

コード長 3.0m 2.0m 2.0m 3.0m
照　明 ─ ─ ─ 20W×1

製品質量 約99kg 約35kg 約71kg 約51kg

付属品 庫内仕切板 バスケット7個 バスケット5個、網棚、製氷皿、
アイスボックス 霜取りヘラ

別売品 ─ ─ ─ ─

標準価格（円）
（税抜） 530,000 176,000 321,000 169,000

L-14 M-1 M-2 M-3

N-1 N-2 N-3 N-4
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タイプ ベーシックタイプ

機種名 GSR-1200XE
P47掲載

GSR-1500ZC
P47掲載

GSR-1503ZC
P47掲載

GSR-1800ZC
P47掲載

性能 -20℃ -20℃ -20℃ -20℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,200 727 886
（前高740） 1,500 752 886

（前高740） 1,500 752 886
（前高740） 1,800 752 886

（前高740）

内形寸法㎜ 1,076 560 410 1,376 560 410 1,376 560 410 1,676 560 410

有効内容積
（定格内容積） 218L 279L 279L 340L

陳列段数 ─ ─ ─ ─

収納能力 アイスクリーム130mLカップ約826個 アイスクリーム130mLカップ約1,068個 アイスクリーム130mLカップ約1,068個 アイスクリーム130mLカップ約1,298個

扉 Low-eガラス
前後スライド式2枚引戸（鍵取付可）

熱線反射フィルム付単板ガラス
前後スライド式2枚引戸（鍵取付可）

熱反射フィルム付単板ガラス
前後スライド式2枚引戸

熱反射フィルム付単板ガラス
前後スライド式2枚引戸

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R134a/0.210kg R404A/0.300kg R404A/0.260kg R404A/0.320kg
圧縮機 全密閉型ロータリー式 出力300W 全密閉型レシプロ式 出力350W 全密閉型レシプロ式 出力350W 全密閉型レシプロ式 出力350W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 圧縮機冷却用：2W×1基 圧縮機冷却用：1W×1基 圧縮機冷却用：1W×1基 圧縮機冷却用：1W×1基

除霜方式 ─ ― ─ ―
排水方式 排水パイプ 排水パイプ 排水パイプ 排水パイプ

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V
プラグ 12A125V 12A125V 7A125V 16A250V 12A125V

消費
電力

運転時
194/198W 271/270W 50/63W 227/248W 277/274W
2.85/2.03A 4.20/2.91A 1.00/1.29A 0.96/0.95A 4.27/2.93A

除霜時
─ ─ ─ ─
─ ─ ─ ─

コード長 3.0m 3.0m 3.0m 3.0m
照　明 32W×1 40W×1 40W×1 65W×1

製品質量 約88kg 約97kg 約97kg 約111kg

付属品 霜受皿 露受皿 露受皿 露受皿

別売品 仕切網、ナイトカバー、網カゴ 仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計 仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計 仕切網、ナイトカバー、網カゴ、温度計

標準価格（円）
（税抜） 336,000 441,000 455,000 502,000

N-5 N-6 N-7 N-8

タイプ ベーシックタイプ デュアルタイプ

機種名 GSR-1803ZC
P48掲載

GSR-D1200ZB
P48掲載

GSR-D1203ZB
P48掲載

GSR-D1503ZC
P48掲載

性能 -20℃ -20℃ -20℃ -20℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,800 752 886
（前高740） 1,200 867 1,723

（前高792） 1,200 867 1,723
（前高792） 1,500 867 1,723

（前高792）

内形寸法㎜ 1,676 560 410 （上）1,077
（下）1,076

（上）257
（下）560

（上）620
（下）410

（上）1,077
（下）1,076

（上）257
（下）560

（上）620
（下）410

（上）1,377
（下）1,376

（上）257
（下）560

（上）620
（下）410

有効内容積
（定格内容積） 340L （上）151L（下）226L （上）151L（下）226L （上）193L（下）279L

陳列段数 ─ （上）3段 （上）3段 （上）3段

収納能力 アイスクリーム130mLカップ約1,298個 アイスクリーム130mLカップ
（上）約528個（下）約826個

アイスクリーム130mLカップ
（上）約528個（下）約826個

（上）アイスクリーム130mLカップ約694個
又は950mL高級アイス72個

（下）アイスクリーム130mLカップ約1,084個

扉 熱反射フィルム付単板ガラス
前後スライド式2枚引戸

（上）ヒーター入りペアガラス2枚扉
（下）前後スライド式2枚引戸（上下鍵取付可能）

（上）ヒーター入りペアガラス2枚扉
（下）前後スライド式2枚引戸（上下鍵取付可能）

（上）ヒーター入りペアガラス2枚扉
（下）前後スライド式2枚引戸（上下鍵取付可能）

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R404A/0.400kg R404A/(上)0.420kg、(下)0.200kg R404A/(上)0.420kg、(下)0.230kg R404A/(上)0.730kg、(下)0.250kg
圧縮機 全密閉型レシプロ式 出力350W 全密閉型レシプロ式 出力（上）450W　（下）300W 全密閉型レシプロ式 出力（上）450W　（下）300W 全密閉型（上）スクロール式 出力750W（下）レシプロ式 出力300W
蒸発器 自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 （上）強制対流式フィンチューブ形（下）自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 （上）強制対流式フィンチューブ形（下）自然対流式内箱兼用チューブオンシート形 （上）強制対流式フィンチューブ形（下）自然対流式内箱兼用チューブオンシート形

送風機 圧縮機冷却用：1W×1基 蒸発器用：2W×1基
凝縮器用：4W×3基

蒸発器用：2W×1基
凝縮器用：4W×3基

蒸発器用：2W×2基
凝縮器用：4W×3基

除霜方式 ─ （上）ヒーター方式（下）　─ （上）ヒーター方式（下）　─ （上）ヒーター方式（下）　─
排水方式 排水パイプ （上）強制蒸発（下）排水パイプ （上）強制蒸発（下）排水パイプ （上）強制蒸発（下）排水パイプ

電
装

電源（50/60Hz） 単相100V 三相200V 単相100V 単相100V 三相200V 単相100V 三相200V
プラグ 7A125V 16A250V 15A125V 7A125V 16A250V 7A125V 16A250V

消費
電力

運転時
78/73W 233/254W 720/734W 50/74W 630/687W 59/56W 1,212/1,235W
1.52/1.49A 1.00/0.98A 9.83/7.54A 0.50/0.77A 3.06/2.92A 0.54/0.34A 5.99/5.52A

除霜時
─ 931/926W 50/74W 847/866W 59/56W 1,267/1,263W
─ 10.5/9.24A 0.50/0.77A 4.45/4.35A 0.54/0.34A 6.13/6.07A

コード長 3.0m 3.2m 3.2m 3.2m
照　明 65W×1 （上）28W×1（下）35W×1 （上）28W×1（下）35W×1 （上）41W×1（下）40W×1

製品質量 約113kg 約186kg 約186kg 約225kg

付属品 露受皿、温度計、アジャストボルト 網棚、鍵金具、排水皿、霜取りヘラ 網棚、鍵金具、排水皿、霜取りヘラ 網棚、鍵金具、排水皿、霜取りヘラ

別売品 仕切網、ナイトカバー、網カゴ、
温度計、霜取りヘラ

ナイトカバー、仕切網（下ケース用）、温度計（下ケース用）、
網カゴ（下ケース用）、アジャストボルト

ナイトカバー、仕切網（下ケース用）、温度計（下ケース用）、
網カゴ（下ケース用）、アジャストボルト

ナイトカバー、仕切網（下ケース用）、温度計（下ケース用）、
網カゴ（下ケース用）、アジャストボルト

標準価格（円）
（税抜） 516,000 692,000 706,000 1,197,000

N-9 N-10 N-11 N-12
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タイプ デュアルタイプ

機種名 GSO-D1953ZC
P48掲載

GSO-D2553ZC
P48掲載

性能 ☆-22℃～-18℃ ☆-22℃～-18℃

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

幅 奥行 高さ 幅 奥行 高さ

外形寸法㎜ 1,910 970 1,960 2,520 970 1,960

内形寸法㎜ 1,830 (上)250
(下)530

(上)─
(下)210 2,440 (上)250

(下)530
(上)─
(下)210

有効内容積
（定格内容積） （上）316L（下）209L （上）421L（下）278L

陳列段数 （上）3段 （上）3段

収納能力 ─ ─

扉 （上）アルミ押出枠・
防露ヒータ付三層ガラス扉

（上）アルミ押出枠・
防露ヒータ付三層ガラス扉

冷
却
回
路

使用冷媒/封入量 R404A/（上）0.940kg、（下）0.875kg R404A/（上）1.455kg、（下）1.365kg
圧縮機 全密閉形（上）ロータリー式　出力1100W（下）ロータリー式　出力1100W 全密閉形（上）ロータリー式　1500W　（下）ロータリー式　1500W
蒸発器 強制対流式フィンチューブ形 強制対流式フィンチューブ形

送風機 蒸発器用：21W×4基
凝縮器用：21W×4基

蒸発器用：21W×4基
凝縮器用：21W×4基

除霜方式 完全自動タイマー式ヒータデフロスト方式（マイコン制御） 完全自動タイマー式ヒータデフロスト方式（マイコン制御）
排水方式 排水タンク 排水タンク

電
装

電源（50/60Hz） 単相200V 三相200V 単相200V 三相200V
プラグ 20A 250V 20A 250V 20A 250V 20A 250V

消費
電力

運転時
1,058/1,078W 1,721/1,826W 1,389/1,409W 2,784/3,255W
5.4/5.57A 8.2/7.0A 7.07/7.25A 11.7/11.5A

除霜時
─ 4,040W ─ 5,300W
─ 12.2A ─ 15.8A

コード長 2.7m 2.7m
照　明 （トップ）昼白色蛍光灯 32W×2（上）コールドケースランプ 35W×4（下）昼白色蛍光灯 32W×2 （トップ）昼白色蛍光灯 32W×2（上）コールドケースランプ 35W×5（下）昼白色蛍光灯 40W×2

製品質量 約465kg 約575kg

付属品 排水タンク、排水ホース、ナイトカバー、
サイドパネル、デジタル温度計

排水タンク、排水ホース、ナイトカバー、
サイドパネル、温度計

別売品 ─ ─

標準価格（円）
（税抜） 3,037,000 3,529,000

N-13 N-14
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三相電源容量一覧表

商品ラインNo.

機種名

冷凍機呼称出力（W）

防露ヒーター（W）

除霜ヒーター（W）

ファンモーター
呼称出力（W×基）

RSD-S3FZ5J

A-2

13

̶

̶

72.2／72.2

770

蒸：8.9×1

凝：8.9×2 

RSD-F3FZ4J

A-3

13

̶

̶

74.5／74.5

770

蒸：8.9×1

凝：8.9×2

RSD-S4FZ5J

A-5

21

̶

̶

72.3／72.3

770

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-F4FZ4J

A-6

21

̶

̶

76.1／76.1

770

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-S6FZ5J

A-7

28

̶

̶

75.7／75.7

1250

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-F6FZ4J

A-8

28

̶

̶

76.8／76.8

1250

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-S3FZ

A-11

13

̶

̶

72.2／72.2

770

蒸：8.9×1

凝：8.9×2

冷凍機起動電流（A）
50／60Hz

冷凍機力率（％）
50／60Hz

商品ラインNo.

機種名

冷凍機呼称出力（W）

防露ヒーター（W）

除霜ヒーター（W）

ファンモーター
呼称出力（W×基）

RSD-S4FZ

A-14

21

̶

̶

72.3／72.3

770

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-F4FZ

A-15

21

̶

̶

76.1／76.1

770

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-S6FZ

A-16

28

̶

̶

75.7／75.7

1250

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

RSD-F6FZ

A-17

28

̶

̶

76.8／76.8

1250

蒸：8.9×2

凝：8.9×3

冷凍機起動電流（A）
50／60Hz

冷凍機力率（％）
50／60Hz

商品ラインNo.

機種名

冷凍機呼称出力（W）

防露ヒーター（W）

除霜ヒーター（W）

ファンモーター
呼称出力（W×基）

SPAL-058GZB

J-6

226

1800

46.0／44.0

70.8／83.0

1500

蒸：4×1 凝：3×1

蒸発用：3×1

SJAL-058GZB

J-7

238

1800

46.0／44.0

70.8／83.0

1500

蒸：4×1 凝：3×1

蒸発用：3×1

SPAL-068GZB

J-8

271

2700

46.0／44.0

70.8／83.0

1500

蒸：4×2 凝：3×3

蒸発用：1×1

SJAL-068GZB

J-9

271

3000

52.0／49.0

68.0／82.1

1800

蒸：4×2 凝：3×3

蒸発用：1×1

SPAL-088GZB

J-10

292

3800

52.0／49.0

68.0／82.1

1800

蒸：4×1 凝：3×4

蒸発用：1×1

SJAL-088GZB

J-11

319

3600

68.0／62.5

66.1／82.1

2200

蒸：4×2 凝：3×4

蒸発用：1×1

冷凍機起動電流（A）
50／60Hz

冷凍機力率（％）
50／60Hz

商品ラインNo.

機種名

冷凍機呼称出力（W）

防露ヒーター（W）

除霜ヒーター（W）

ファンモーター
呼称出力（W×基）

2200

SWAL-068GZ

J-12

327

2700

52.0／49.0

68.0／82.1

1800

蒸：4×4

凝：3×3

SWAL-088GZ

J-13

510

3600

68.0／62.5

66.1／82.1

蒸：4×4

凝：3×4

1500

WLO-183Z

J-14

108

2188

46／44

67.7／80.8

蒸：8.9×3 凝：3×3

強蒸：88×1

1500

WLO-223Z

J-15

127

3104

46／44

68.7／81.7

蒸：8.9×3

凝：3×3

冷凍機起動電流（A）
50／60Hz

冷凍機力率（％）
50／60Hz

RSD-F6FM4J

A-9

SRO-D135ZB

A-25

121

̶

52.3／48.8

83.2／90.5

1800

蒸：2×7

凝：9×3

SPAL-048GZB

J-4

191

1800

32.2／30.1

67.3／81.2

1100

蒸：4×1

凝：3×2

SJAL-048GZB

J-5

203

1800

46.0／44.0

70.8／83.0

1500

蒸：4×1

凝：3×3

SIMC-55PGFTAX

J-22

39×2

900

2.89／2.96

74／73

蒸：2.4×2

凝：40.6W×1/43.5W×1

強蒸：14W×1/15W×1

750

SIMX-55PGFTAX

J-23

39×2

900

2.89／2.96

74／73

蒸：2.4×2

凝：40.6W×1/43.5W×1

強蒸：14W×1/15W×1

750

SIMC-65PGFTAX

J-24

50×2

1050

3.21／3.29

74／73

蒸：2.4×2

凝：40.6W×1/43.5W×1

強蒸：14W×1/15W×1

750

SIMX-65PGFTAX

J-25

50×2

1050

3.21／3.29

74／73

蒸：2.4×2

凝：40.6W×1/43.5W×1

強蒸：14W×1/15W×1

750

SIMC-85PGFTAX

J-26

68×2

1350

3.3／3.7

87／86

蒸：2.4×2

凝：40.6W×1/43.5W×1

強蒸：14W×1/15W×1

1100

SIMX-85PGFTAX

J-27

68×2

1350

3.3／3.7

87／86

蒸：2.4×2

凝：40.6W×1/43.5W×1

強蒸：14W×1/15W×1

1100

RSD-F3FZ

A-12

13

̶

̶

74.5／74.5

770

蒸：8.9×1

凝：8.9×2

近日発売

詳細は最寄
の営業拠点
までご確認
ください。
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（　　）内は100Ｖ
50／60Hz

商品ラインNo.

機種名

冷凍機呼称出力（W）

防露ヒーター（W）

除霜ヒーター（W）

ファンモーター
呼称出力（W×基）

SMRN-61PJTOR

J-29

119

1950

32.2／30.1

82／77

蒸：2.4×2

凝：10×2

SMFC-65ROBTXS

J-30

52

1000

19.9／18.7

80／88

蒸：2.4×2 凝：10×1

蒸：14×2

冷凍機起動電流（A）
50／60Hz

冷凍機力率（％）
50／60Hz

商品ラインNo.

機種名

冷凍機呼称出力（W）

防露ヒーター（W）

除霜ヒーター（W）

ファンモーター
呼称出力（W×基）

SHMC-65GLTO1S-（T）D

J-31・32

32

̶

32.2／30.1

75／72

1100

蒸：20×1

凝：10×2＋6×1

SHMC-85GLTO1S-（T）D

J-33・34

41

̶

32.2／30.1

75／72

1100

蒸：20×1

凝：10×2＋6×1

SHMC-65GUTO2S-（T）D

J-35・36

32

̶

32.2／30.1

75／72

1100

蒸：20×1

凝：10×2＋6×1

SHMC-85GUTO2S-（T）D

J-37・38

41

̶

32.2／30.1

75／72

1100

蒸：20×1

凝：10×2＋6×1

SHMC-65GHTO3S-（T）D

J-39·40

32

̶

32.2／30.1

75／72

1100

蒸：20×1

凝：10×2＋6×1

SHMC-85GHTO3S（-T）D GSR-D1203ZBGSR-1803ZCGSR-1503ZC

J-41・42

21

̶

25.0／23.0

72.2／86.0

1500

蒸：10×2

凝：15×1+10×1

冷凍機起動電流（A）
50／60Hz

冷凍機力率（％）
50／60Hz

N-7

21

̶

7.6／7.27

79.0／87.0

350

凝：1×1

N-9

24

̶

7.6／7.27

79.0／87.0

350

凝：1×1

N-11

108

561

（上）450
（下）300

（上）750
（下）300

（上）1500
（下）1500

蒸：2×1

凝：4×3

GSR-D1503ZC

N-12

244

762

蒸：2×2

凝：4×3

GSO-D2553ZC

N-14

970

5300

蒸：10×4

凝：10×4

6001100

WLF-GL1803ZB

N-1

238（69）

1340

32.2／30.1

67.3／81.2

1100

蒸：0.57×3

凝：7.88×2

(上）9.1／8.6
（下）7.6／7.2

（上）82.0／88.0
（下）77.8／85.9

（上）20.6／19.3
（下）7.6／7.2

（上）72.1／83.8
（下）77.8／85.9

（上）1100
（下）1100

GSO-D1953ZC

N-13

716

4040

蒸：10×4

凝：10×4

（上）49.1／45.0
（下）49.1／45.0

（上）79.2／84.8
（下）79.2／84.8

（上）49.1／45.0
（下）49.1／45.0

（上）81.0／86.6
（下）81.0／86.6

SMRN-51PJTOR

J-28

99

1725

32.2／30.1

82／77

蒸：2.4×2

凝：10×2

1100

86
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商品
No.

型式
スチール棚 
※：照明付

スチール・スライド棚 
※：照明付

ガラス棚 
（照明なし）

スライドデッキ LED縦照明 ナイトカバー 
（巻取り式）

強制蒸発 
ユニット

連結キット 
※：プレキシー
　　グラス付

A-1 RSD-S3TFZ5J RSH-S3FZ 1枚 RSH-S3FZS 1枚 RSH-S3FZG 1枚 RDP-S3FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-2 RSD-S3FZ5J RSH-S3FZ 1枚 RSH-S3FZS 1枚 RSH-S3FZG 1枚 RDP-S3FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-3 RSD-F3FZ4J RSH-F3FZ 1枚 RSH-F3FZS 1枚 RSH-F3FZG 1枚 RDP-F3FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-4 RSD-S4TFZ5J RSH-S4FZ 1枚 RSH-S4FZS 1枚 RSH-S4FZG 1枚 RDP-S4FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-5 RSD-S4FZ5J RSH-S4FZ 1枚 RSH-S4FZS 1枚 RSH-S4FZG 1枚 RDP-S4FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-6 RSD-F4FZ4J RSH-F4FZ 1枚 RSH-F4FZS 1枚 RSH-F4FZG 1枚 RDP-F4FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-7 RSD-S6FZ5J RSH-S3FZ 1枚 RSH-S3FZS 1枚 RSH-S3FZG 1枚 RDP-S3FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-8 RSD-F6FZ4J RSH-F3FZ 1枚 RSH-F3FZS 1枚 RSH-F3FZG 1枚 RDP-F3FZS 1枚 RTL-FZ 2本（標準） － （標準） － RRK-RSDFZ※ 1セット

A-9 RSD-F6FM4J

A-10

～

A-17
RSDセミオーダー ※RSDセミオーダーは13ページ参照お願いします

商品
No.

型式 スチール棚 
（照明なし）

スチール棚 
（照明つき）

スチール・スライド棚 
（照明なし）

ガラス棚 
（照明なし）

スライドデッキ ナイトカバー 
（巻取り式）

強制蒸発ユニット 温度計 電源コード 

A-18 RSG-650FX RSH-S650FX 1枚 － － RSH-SS650FX 1枚 － － RDP-SS650FX 1枚 （標準） － （標準） － － － － －
A-19 RSG-900FX RSH-S900FX 1枚 － － RSH-SS900FX 1枚 － － RDP-SS900FX 1枚 （標準） － （標準） － － － － －

A-20・21 RSGセミオーダー ※RSGセミオーダーは14ページ参照お願いします
A-22 RSG-900M － － － － － － － － － － （標準） － （標準） － － － － －
A-23 RS-650CZ － － － － － － － － － － － － （標準） － THM-RS 1個 － －

A-24 RS-900CZ RSH-S900CZ 1枚 － － － － RSH-G900CZ
RSH-G900CZ4S-J

1枚
4枚 － － RNC-900CZ 1本 （標準） － THM-RS 1個 － －

A-25 SRO-D135ZB － － － － － － － － － － － － RJU-SROD135B 1セット － － RPS-SROD135B 1本

商品
No.

型式 傾斜棚（非加温） スチール棚（非加温） 棚仕切ワイヤー 強制蒸発ユニット サイドネット 扉開閉チャイムキット 転倒防止板 架台露受け皿 

B-14 SPAS-H521X RSH-SPAS 1枚 － － RSW-SPAS 30本 RJU-SPAS 1個 NET-SPAS 1枚 MEL-SPAS 1個 200B型（小型）
750型（大型）

4枚
2枚 SAC-SPAS 1枚

B-15 SPAS-H521XT RSH-SPAS 1枚 － － RSW-SPAS 30本 RJU-SPAS 1個 NET-SPAS 1枚 （標準） － 200B型（小型）
750型（大型）

4枚
2枚 SAC-SPAS 1枚

B-16 SPAS-H522X RSH-SPAS 1枚 － － RSW-SPAS 30本 RJU-SPAS 1個 NET-SPAS 1枚 MEL-SPAS 1個 200B型（小型）
750型（大型）

4枚
2枚 SAC-SPAS 1枚

B-17 SPAS-H522XT RSH-SPAS 1枚 － － RSW-SPAS 30本 RJU-SPAS 1個 NET-SPAS 1枚 （標準） － 200B型（小型）
750型（大型）

4枚
2枚 SAC-SPAS 1枚

B-18 SPAS-H532X RSH-SPAS 1枚 － － RSW-SPAS 30本 RJU-SPAS 1個 NET-SPAS 1枚 MEL-SPAS 1個 200B型（小型）
750型（大型）

4枚
2枚 SAC-SPAS 1枚

B-20 RMS-H40ZB － － RSH-RMSH4 1枚 － － － － － － － － － － － －

商品
No.

型式 脚付棚（非加温） 鍵金具（南京錠は別途用意下さい） 

B-21 AG-H60XE TANA-AG 1枚 KAG-AG 1個
C-1 AG-LI54XE TANA-AG 1枚 KAG-AG 1個
C-2 AG-54XE TANA-AG 1枚 KAG-AG 1個
C-3 AG-60XE TANA-AG 1枚 KAG-AG 1個
C-4 AG-70XE TANA-AG 1枚 KAG-AG 1個

商品
No.

型式 追加棚（非加温） 棚仕切ワイヤー 強制蒸発ユニット サイドネット 扉開閉チャイムキット 転倒防止板 架台露受け皿 

D-1 AGR-270XB

パーツ対応
（網棚）

－ － － － － － － － － － － －
D-2 AGV-90X － － － － － － － － － － － －
D-3 AGV-150XB － － － － － － － － － － － －
D-4 AGV-200XB － － － － － － － － － － － －
D-5 AGV-400XB － － － － － － － － － － － －
D-6 AGV-B400XB － － － － － － － － － － － －
D-8 AGV-700Z － － － － － － － － － － － －

D-7 SPAS-502X RSH-SPAS
（傾斜棚） 1枚 RSW-SPAS 30本 RJU-SPAS 1個 NET-SPAS 1枚 MEL-SPAS 1個 200B型（小型）

750型（大型）
4枚
2枚 SAC-SPAS 1枚

商品
No.

型式 網棚 脚付棚 鍵金具 
（※は鍵取付金具）

E-1 VRS-U35XE － 1枚 TANA-MUSU 1枚 KAG-MU 1個

E-2 MUS-U55XE － 1枚
1枚

TANA-MUSU
TANA-MUSU55B

1枚
1枚 KAG-MU 1個

E-3 MUS-U77XE － 1枚
1枚

TANA-MUSU
TANA-MUSU77B

1枚
1枚 KAG-MU 1個

E-4 VRS-35XE RSH-MUS101E 1枚 － 1枚 KAG-MU 1個
E-5 VRS-68XE RSH-MUS101E 1枚 － 1枚 KAG-MU 1個
E-6 VRS-106XE RSH-MUS101E 1枚 － 1枚 KAG-MU 1個
E-7 MUS-S54XE RSH-MUSS54B 1枚 － 1枚 KAG-MU 1個
E-8 MUS-84XE RSH-MUS84B 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-9 MUS-152XE RSH-MUS152E 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-10 MUS-W70XE RSH-MUS70B 1枚 － 1枚 KAG-MUS※ 1個
E-11 MU-230XE RSH-MU230B 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-12 MU-120XE RSH-MU120E 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-13 MU-330XE RSH-MU330C 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-14 MU-184XE RSH-MU184E 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-15 MU-179XE RSH-MU120E 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個
E-16 MU-195XE RSH-MU330C 1枚 － 1枚 KAGS-MUS 1個

E-17 MUB-128XE － － － － （標準装備）
※後扉は鍵取付金具 －

E-18 MUB-187XE － － － － （標準装備）
※後扉は鍵取付金具 －

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
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数量/
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数量/
1梱包
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数量/
1梱包

数量/
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数量/
1梱包

数量/
1梱包
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数量/
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※鍵取付金具には別途南京錠をご用意下さい

商品
No.

型式 網棚 
 

アジャストボルト 
 

G-1 TRM-SS30XE RSH-TRMSS30E 1枚 RAJ-TRM 4本
G-2 TRM-SS40XE RSH-TRMSS40E 1枚 RAJ-TRM 4本

商品
No.

型式 ナイトパネル 
 

LED照明 
 

天板POPレール アジャストボルト 

Ⅰ-1 RSR-SL3M

商品
No.

型式 カゴ① 
（内寸）W259×D197×H290

カゴ② 
（内寸）W348×D197×H187

プライスレール＆モール 缶ウォーマー取付金具 バンパーシール リングスタンド 

Ⅰ-2 RSR-T3M KAGO-S6 6個 － － － － － －
（パーツ対応）

－ － －
Ⅰ-3 RSR-3M KAGO-S9-Z2 9個 － － － － － － － － －
Ⅰ-4 RSR-4M － － KAGO-3/KAGO-9 3個/9個 RPR-RSR-4Z 1セット KANW-RSR-4Z 1セット － （パーツ対応） －

商品No. 型式 ナイトカバー①（巻取り式） 数量/
1梱包 ナイトカバー②（シートタイプ） 数量/

1梱包 強制蒸発キット 数量/
1梱包

J-1 PHO-R4GZ RNC-PHOR4（透明） 1本 － － RJU-PHO 1個
J-2 PHO-R5GZ RNC-PHOR5（透明） 2本 － － RJU-PHO 1個
J-3 PHO-R6GZ RNC-PHOR6（透明） 2本 － － RJU-PHO 1個

商品
No.

型式 ナイトカバー①
（巻取り式）

ナイトカバー②
（シートタイプ）

カゴ①
（内寸）W235×D308×H187.5＋97

カゴ②
（内寸）W235×D408×H187.5＋97

連結キット
※Bタイプのみ

J-4 SPAL-048GZB （標準・不透明） － － － KAGO-P1/KAGO-P20 1個/20個 － － RRK-SJA 1セット
J-5 SJAL-048GZB （標準・不透明） － － － － － KAGO-J1/KAGO-J20 1個/20個 RRK-SJA 1セット
J-6 SPAL-058GZB （標準・不透明） － － － KAGO-P1/KAGO-P20 1個/20個 － － RRK-SJA※ 1セット
J-7 SJAL-058GZB （標準・不透明） － － － － － KAGO-J1/KAGO-J20 1個/20個 RRK-SJA※ 1セット
J-8 SPAL-068GZB （標準・不透明） － － － KAGO-P1/KAGO-P20 1個/20個 － － RRK-SJA※ 1セット
J-9 SJAL-068GZB （標準・不透明） － － KAGO-J1/KAGO-J20 1個/20個 RRK-SJA※ 1セット
J-10 SPAL-088GZB （標準・不透明） － － － KAGO-P1/KAGO-P20 1個/20個 － － RRK-SJA※ 1セット
J-11 SJAL-088GZB （標準・不透明） － － － － － KAGO-J1/KAGO-J20 1個/20個 RRK-SJA※ 1セット

商品No. 型式 ナイトカバー①（巻取り式） 数量/
1梱包 ナイトカバー②（シートタイプ） 数量/

1梱包 非冷棚（取付出荷のみ） 数量/
1梱包 側販 数量/

1梱包 連結キット 数量/
1梱包

J-12 SWAL-068GZ （標準・不透明） － － － RWS-L6A（照明つき）
RWS-6A（照明なし） 1個 REN－SWALA（標準）

REN－SWALGA（ガラス） 1枚 RRK-SWA 1セット

J-13 SWAL-088GZ （標準・不透明） － － － RWS-L8A（照明つき）
RWS-8A（照明なし） 1個 REN－SWALA（標準）

REN－SWALGA（ガラス） 1枚 RRK-SWA 1セット

商品No. 型式 ナイトカバー①（巻取り式） 数量/
1梱包 ナイトカバー②（シートタイプ） 数量/

1梱包

J-31 ·J-32 SHMC-65GLTO1S-D（-TD） FNC-MH3（透明） 1本 － －
J-33 ·J-34 SHMC-85GLTO1S-D（-TD） FNC-MH4（透明） 1本 － －
J-35 ·J-36 SHMC-65GUTO2S-D（-TD） FNC-MH3（透明） 1本 － －
J-37 ·J-38 SHMC-85GUTO2S-D（-TD） FNC-MH4（透明） 1本 － －
J-39 ·J-40 SHMC-65GHTO3S-D（-TD） FNC-MH3（透明） 1本 － －
J-41 ·J-42 SHMC-85GHTO3S-D（-TD） FNC-MH4（透明） 1本 － －

商品
No.

型式 ナイトカバー 
（鍵金具兼用）

カゴ① 
（内寸）W380×D175×H220

カゴ② 
（内寸）W590×D175×H220

カゴ③ 
（内寸）W590×D330×H220

K-1 PF-G035MXE － － － － － － － －
K-2 PF-057XE SEC-P057 1セット KAGO-PF057-2B 2個 － － － －
K-3 PF-070XE SEC-P070CA 1セット － － KAGO-PF070-2B 2個 － －
K-4 PF-120XE － － － － － － KAGO-PF120-2B 2個
K-5 PF-057XF SEC-P057 1セット KAGO-PF057-2B 2個
K-6 PF-057XE SEC-P057 1セット KAGO-PF057-2B 2個 － － － －
K-7 PF-070XF SEC-P070CA 1セット KAGO-PF070-2B 2個
K-8 PF-070XE SEC-P070CA 1セット － － KAGO-PF070-2B 2個 － －
K-9 PF-120XF KAGO-PF120-2B 2個
K-10 PF-120XE － － － － － － KAGO-PF120-2B 2個

商品
No.

型式 カゴ① 
（内寸）W245×D336×H206

カゴ② 
（内寸）W230×D430×H206

カゴ③ 
（内寸）W230×D480×H206

L-1
SH-F190X KAGO-F240X１C 1個 － － － －
SH-F190XC

L-2
SH-F240X KAGO-F240X１C 1個 － － － －
SH-F240XC

L-3
SH-170X － － KAGO-360SL１C 1個 － －
SH-170XC

L-4
SH-220X － － KAGO-360SL１C 1個 － －
SH-220XC

L-5
SH-280X － － KAGO-360SL１C 1個 － －
SH-280XC

L-6
SH-360X － － KAGO-360SL１C 1個 － －
SH-360XC

L-7
SH-500XB － － － － KAGO-701SL１C 1個
SH-500XC

L-8
SH-700XB － － － － KAGO-701SL１C 1個
SH-700XC

L-9 SH-360XT － － KAGO-360SL１C 1個 － －
L-10 SH-500XBT － － － － KAGO-701SL１C 1個
L-11 SH-700XBT － － － － KAGO-701SL１C 1個

商品
No.

型式 スチール棚 
（照明なし）

スチール棚 
（照明つき）

スチール・スライド棚 
（照明なし）

ガラス棚 
（照明なし）

ナイトカバー 
（巻取り式）

N-2 GSR-750XE TS-10 10個 － － － － GSU-RAMI 1枚 SEC-N75A 1枚
N-3 GSR-900XE TS-10 10個 － － － － GSU-RAMI 1枚 SEC-N90A 1枚
N-4 GSR-1050XE TS-10 10個 － － － － GSU-RAMI 1枚 SEC-N105A 1枚
N-5 GSR-1200XE TS-10 10個 － － － － GSU-RAMI 1枚 SEC-N120A 1枚
N-6 GSR-1500ZC TS-10 10個 TS-MM16 16個 TS-LS16 16個 GSU-RAMI 1枚 SEC-N152A 1枚
N-7 GSR-1503ZC TS-10 10個 TS-MM16 16個 TS-LS16 16個 GSU-RAMI 1枚 SEC-N152A 1枚
N-8 GSR-1800ZC TS-10 10個 TS-MM20 20個 TS-LS20 20個 GSU-RAMI 1枚 SEC-N182A 1枚
N-9 GSR-1803ZC TS-10 10個 TS-MM20 20個 TS-LS20 20個 GSU-RAMI 1枚 SEC-N182A 1枚

N-10 GSR-D1200ZB TS-10 10個 － － － － GSU-RAMI 1枚 SEC-N120DC 上2枚
下1枚

N-11 GSR-D1203ZB TS-10 10個 － － － － GSU-RAMI 1枚 SEC-N120DC 上2枚
下1枚

N-12 GSR-D1503ZC TS-10 10個 TS-MM16 16個 TS-LS16 16個 GSU-RAMI 1枚 SEC-N150DC 上3枚
下1枚

数量/
1梱包

数量/
1梱包

数量/
1梱包
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強制蒸発
ユニット

1個RJU-SROD135B SRO-D135ZB 1個/1台 50,000

電源コード 1本 5,800RPS-SROD135B SRO-D135ZB 1本/1台

温度計 1個 3,500THM-RS RS-650CZ・900CZ 1個/1台

縦照明（LED）RTL-FZ
RSD-S3（T）FZ5J・F3FZ4J・S4
（T）FZ5J・F4FZ5J・S6FZ5J・

）通共DSR新（J4ZF6F
2本/1台 2本 76,000

連結キット RRK-RSDFZ
RSD-S3（T）FZ5J・F3FZ4J・S4
（T）FZ5J・F4FZ5J・S6FZ5J・

）通共DSR新（J4ZF6F
1セット
/1連結

1
セット 30,000

ガラス棚
（照明なし）

RSH-S3FZG RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 20,000

RSH-F3FZG RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 22,000

RSH-S4FZG RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 22,000
RSH-F4FZG RSD-F4FZ5J 1枚/1段 1枚 24,000
RSH-G900CZ RS-900CZ 1枚/1段 1枚 17,600
RSH-G900CZ4S-J RS-900CZ 4枚/1台 4枚 70,000

スライドデッキ

RDP-S3FZS RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 52,000

RDP-F3FZS RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 60,000

RDP-S4FZS RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 60,000
RDP-F4FZS RSD-F4FZ5J 1枚/1段 1枚 72,000
RDP-SS650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 34,000
RDP-SS900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 36,000

ナイトカバー
（巻取り式） RNC-900CZ RS-900CZ 1本/1台 1本 19,000

タイプ 型式名 適合機種 必要数量
1梱包あたり

数量 標準価格
（税抜：円）

オープンタイプA

スチール棚
（照明なし）

RSH-S3FZ RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 20,000

RSH-F3FZ RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 22,000

RSH-S4FZ RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 22,000
RSH-F4FZ RSD-F4FZ4J 1枚/1段 1枚 24,000
RSH-S650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 18,000
RSH-S900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 19,000
RSH-S900CZ RS-900CZ 1枚/1段 1枚 17,000

スチール・
スライド棚
（照明なし）

RSH-S3FZS RSD-S3（T）FZ5J
RSD-S6FZ5J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 38,000

RSH-F3FZS RSD-F3FZ4J
RSD-F6FZ4J

1枚/1段
2枚/1段 1枚 44,000

RSH-S4FZS RSD-S4（T）FZ5J 1枚/1段 1枚 48,000
RSH-F4FZS RSD-F4FZ5J 1枚/1段 1枚 54,000
RSH-SS650FX RSG-650FX 1枚/1段 1枚 34,000
RSH-SS900FX RSG-900FX 1枚/1段 1枚 36,000

D HOT&COLDタイプ/タテ型タイプB

傾斜棚
（非加温）

RSH-SPAS
（スチール）

SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 1枚/1段 1枚 15,000

RSH-RMSH4
（スチール） RMS-H40ZB 1枚/1段 1枚 11,000

網棚 （パーツ対応） AGV/AGRシリーズ ー ー
棚仕切
ワイヤー RSW-SPAS SPAS-H521X（T）・H522X（T）・

H532X・502X 5段分 30本 11,000

強制蒸発
パワーアップキット RJU-SPAS SPAS-H521X（T）・H522X（T）・

H532X・502X 1個/1台 1個 73,000

サイドネット NET-SPAS SPAS-H521X（T）・H522X（T）・
H532X・502X 1枚/片面 1枚 48,000

扉開閉チャイム
キット MEL-SPAS SPAS-H532X・H521X・H522X・

502X 1個/1台 1個 85,000

転倒防止板
※ アジャストボル
トM16×75が4
本必要です

200B型（小） SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 4枚/1台 4枚 28,000

750型（大） SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 2枚/1台 2枚 35,000

架台露受け皿 SAC-SPAS SPAS-H532X・H521X（T）・
H522X（T）・502X 1枚/1台 1枚 17,000

卓上タイプ（B HOT&COLD 卓上タイプ）C
脚付網棚
（非加温）

TANA-AG
※棚幅は約半分です。

AG-H60XE・54XE・60XE・
70XE・LI54XE 1個/1段 1個 4,000

鍵金具 KAG-AG
※南京錠をご用意ください。

AG-H60XE・54XE・60XE・
70XE・LI54XE 1個/1台 1個 2,000

キュービックタイプＥ

網棚

RSH-MUS101E VRS-35XE・68XE・106XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MUSS54B MUS-S54XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MUS84B MUS-84XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MUS152E MUS-152XE 1枚/1段 1枚 10,000
RSH-MUS70B MUS-W70XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MU230B MU-230XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MU120E MU-120XE・179XE 1枚/1段 1枚 9,000
RSH-MU330C MU-330XE・195XE 2枚/1段 1枚 10,000
RSH-MU184E MU-184XE 2枚/1段 1枚 10,000

脚付網棚

TANA-MUSU
※棚幅：270ｍｍです。

VRS-U35XE 2個まで/1台

1個 7,000MUS-U55XE 3個まで/1台

MUS-U77XE 4個まで/1台

TANA-MUSU55B MUS-U55XE 1個まで/1台 1個 14,000
TANA-MUSU77B MUS-U77XE 1個まで/1台 1個 17,000

鍵金具

KAG-MU
（シングルガラスタイプ）

VRS-U35XE・35XE・68XE・
106XE
MUS-U55XE・U77XE・S54XE

1個/1台 1個 3,000

KAGS-MUS
（ペアガラスタイプ）

MUS-84XE・152XE
MU-230XE・120XE・330XE・
184XE・179XE・195XE

1個/1台 1個 7,000

鍵取付金具
KAG-MUS
（扉タイプ）
※南京錠をご用意ください。

MUS-W70XE 1個/1台 1個 7,000

催事用タイプI

カゴ

KAGO-S6 RSR-T3M 6個/1台 6個 15,000
KAGO-S9-Z2 RSR-3M 9個/1台 9個 24,000
KAGO-3 RSR-4M 9個/1台 3個 8,000
KAGO-9 RSR-4M 9個/1台 9個 24,000

リングスタンド（パーツ対応） RSR-4M ー ー ー
プライスレール
＆モール RPR-RSR-4Z RSR-4M 1セット

/1台
1

セット 24,000

缶ウォーマー
取付金具 KANW-RSR-4Z RSR-4M 1個/1台 1個 24,000

バンパーシール（パーツ対応） RSR全機種 ー ー ー

リーチインタイプG

網棚
RSH-TRMSS30E TRM-SS30XE 2枚/1段 1枚 9,000
RSH-TRMSS40E TRM-SS40XE 2枚/1段 1枚

4本

10,000
アジャストボルト RAJ-TRM TRM-SS30XE・40XE 4本/1台 8,000

タイプ 型式名 適合機種 必要数量
1梱包あたり

数量 標準価格
（税抜：円）
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平型オープンタイプＪ

カゴ

KAGO-P1

SPAL-048GZB 8個/1台

1個 10,000
SPAL-058GZB 10個/1台

SPAL-068GZB 12個/1台

SPAL-088GZB 16個/1台

KAGO-P20 SPALシリーズ全機種 ー 20個 143,000

KAGO-J1

SJAL-048GZB 8個/1台

1個 10,000
SJAL-058GZB 10個/1台

SJAL-068GZB 12個/1台

SJAL-088GZB 16個/1台

KAGO-J20 SJALシリーズ全機種 ー 20個 143,000

非冷棚
（取付出荷のみ）

RWS-L6A（照明付） SWAL-068GZ 1個/1台 1個 133,200
RWS-L8A（照明付） SWAL-088GZ 1個/1台 1個 150,200
RWS-6A（照明なし）SWAL-068GZ 1個/1台 1個 121,200
RWS-8A（照明なし） SWAL-088GZ 1個/1台 1個 140,200

ナイトカバー
（巻取り式）

RNC-PHOR4（透明）PHO-R4GZ 1本/1台 1本 24,000
RNC-PHOR5（透明）PHO-R5GZ 2本/1台 2本 43,000
RNC-PHOR6（透明）PHO-R6GZ 2本/1台 2本 48,000

FNC-MH4（透明）SHMC-85タイプ 2本/1台 1本 13,000
FNC-MH3（透明）SHMC-65タイプ 2本/1台 1本 12,000

強制蒸発キット RJU-PHO PHO-R4GZ・R5GZ・R6GZ 1個/1台 1個 55,000

側板
REN-SWALA（断熱）SWAL-068GZ・088GZ 2枚/1台 1枚 60,000
REN-SWALGA（ガラス） SWAL-068GZ・088GZ 2枚/1台 1枚 124,000

連結キット
RRK-SJALA SPAL・SJAL全シリーズ 1セット

/1連結
1

セット 14,000

RRK-SWALA SWAL-068GZ・088GZ 1セット
/1連結

1
セット 14,000

コンパクトフリーザーＫ
ナイトカバー
（鍵金具兼用）

SEC-P057 E・057XFX750）G（-FP 1個/1台 1個 8,000
SEC-P070CA E・070XFX070）G（-FP 1個/1台 1個 9,000

カゴ
KAGO-PF057-2B E・057XFX750）G（-FP 2個/1台 2個 10,000
KAGO-PF070-2B E・070XFX070）G（-FP 2個/1台 2個 12,000
KAGO-PF120-2B E・120XFX021）G（-FP 2個/1台 2個 16,000

チェストフリーザーＬ

カゴ

KAGO-F240X1C
SH-F190X・F190XC 4個/1台

1個 7,000
SH-F240X・F240XC 6個/1台

KAGO-360SL1C

SH-170X・170XC 2個/1台

1個 7,000
SH-220X・220XC 5個/1台

SH-280X・280XC 5個/1台

SH-360X（T）・360XC 8個/1台

KAGO-701SL1C
SH-500XB（T）・500XC 11個/1台

1個 8,000
SH-700XB（T）・700XC 14個/1台

関連機器T

防風板

ナイト
カバー

スライド
カバー

AS-3-BB

AS-10-SC

AS-8-SC

AS-6-SC

AS-3-SC

AS-10-NC

AS-8-NC

AS-6-NC

AS-3-NC

AS-10-BB

AS-8-BB

AS-6-BB

AS-4.5-BB

AS-3 1枚/1台 1枚 24,000
32,000
28,000
36,000
45,000
20,000
22,000
24,000
26,000
60,000
70,000
80,000
96,000

AS-4.5 1枚/1台

AS-6 1枚/1台

AS-8 1枚/1台

AS-10

AS-10

1枚/1台

AS-3 1枚/1台

AS-6 1枚/1台

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

1枚

AS-8

AS-10

AS-3

AS-6

AS-8

1枚/1台

1枚/1台

1枚/1台

1枚/1台

1枚/1台

1枚/1台

タイプ 型式名 適合機種 必要数量
1梱包あたり

数量 標準価格
（税抜：円）

アイスフリーザーＮ

カゴ

TS-10

GSR-750XE 6個/1台

10個 25,000

GSR-900XE 8個/1台

GSR-1050XE 8個/1台

GSR-1200XE・D1200ZB・D1203ZB 8個/1台

GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZB 14個/1台

GSR-1800ZC・1803ZC 16個/1台

TS-MM16 GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZC 16個/1台 16個 39,000
TS-MM20 GSR-1800ZC・1803ZC 20個/1台 20個 48,000
TS-LS16 GSR-1500ZC・1503ZC・D1503ZC 16個/1台 16個 31,000
TS-LS20 GSR-1800ZC・1803ZC 20個/1台 20個 48,000

仕切りアミ GSU-RAMI GSRシリーズ ー 1個 1,500

ナイトカバー
（平型：内蔵式）
（デュアル：
上-パネル
/下-内蔵式）

SEC-N75A GSR-750XE 1枚/1台 1枚 15,000
SEC-N90A GSR-900XE 1枚/1台 1枚 17,000
SEC-N105A GSR-1050XE 1枚/1台 1枚 18,000
SEC-N120A GSR-1200XE 1枚/1台 1枚 19,000
SEC-N152A GSR-1500ZC・1503ZC 1枚/1台 1枚 23,000
SEC-N182A GSR-1800ZC・1803ZC 1枚/1台 1枚 24,000

SEC-N120DC GSR-D1200ZB・D1203ZB
上2枚
下1枚
/1セット

1
セット 48,000

SEC-N150DC GSR-D1503ZC
上3枚
下1枚
/1セット

1
セット 55,000

温度計 THM-GSR GSRシリーズ 1個/1台 1個 7,000

タイプ 型式名 適合機種 必要数量
1梱包あたり

数量 標準価格
（税抜：円）
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7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

7/6

21.5/17.0

35.5/28.0

7.5/6.0

7.5/6.0

7.5/6.0

（kcal/h） （W）

所要冷凍能力
27℃　70％

蒸発温度
（℃）
使用冷媒 （W）

50/60Hz （W） （A） （W） （W）（A） （A）（A）
50/60Hz

（W）
50/60Hz

（A）
50/60Hz

ファンモーター 照明 その他（SV・防露FM）防露ヒーター 合　計
単相  200V

（A）（W）（φ）
ヒーター

（kcal/h） （W）

所要冷凍能力
27℃　70％

蒸発温度
（℃）
使用冷媒 （W）

50/60Hz （W） （A） （W） （W）（A） （A）（A）
50/60Hz

（W）
50/60Hz

（A）
50/60Hz

ファンモーター 照明 その他（SV・防露FM）防露ヒーター 合　計
単相  100V

（A）（W）（φ）
ヒーター

－

－

－

冷凍能力
（TD10℃）
（W）
50/60Hz

蒸発温度
（℃）
使用冷媒 （W）

50/60Hz （W） （A） （W） （A）（A）
50/60Hz

（W）
50/60Hz

（A）
50/60Hz

ファンモーター
（W）
50/60Hz

（A）
50/60Hz

ファンモーター
その他

ソレノイドバルブ
合　計

（kcal/h） （W）

所要冷凍能力
27℃　70％

蒸発温度
（℃）
使用冷媒 （W）

50/60Hz （W）（A）（W） （W）（A） （A）（A）
50/60Hz

（W）
50/60Hz

（A）
50/60Hz

ファンモーター 照明 その他（SV・防露FM）防露ヒーター 合　計
単相  100V 三相  200V

（A）（W）

ヒーター

（kcal/h） （W）

所要冷凍能力
27℃　70％

蒸発温度
（℃）
使用冷媒 （W）

（W）
50/60Hz

（A）
50/60Hz （W） （W）（A） （A）（A） （W） （A）

照明・防露FM 防露ヒーター SVファンモーター 合　計
単相  100V 単相  200V 三相  200V

（A）（W）

ヒーター

別置式　小型店舗向けショーケース　電気容量一覧表
冷蔵オープン

冷蔵
オープン
ウォークイン

冷蔵
オープン

S33B

S43B

S63B

W33B

W43B

HS33B

BS53A

BS73A

915

1,220

1,830

915

1,220

915

1,525

2,288

750

750

750

750

750

750

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

1,850

750

750

1,900

1,900

542

723

1,084

542

723

542

2.39

3.20

4.79

2.39

3.20

1.6

1,000

1,500

4.1

6.1

2～8

2～8

2,300

2,900

923

1,274

1,737

1,093

1,409

923

1,074

1,482

2,020

1,271

1,694

1,074

2,600

3,400

－10
R404A
－10
R404A

24.0/24.0

44.2/44.2

44.2/44.2

64.8/64.8

64.8/64.8

24/24

0.30/0.30

0.52/0.52

0.52/0.52

0.598/0.598

0.598/0.598

0.3/0.3

15.4/15.4

19.7/19.7

32.1/32.1

－

－

46.4/46.4

0.08/0.08

0.1/0.1

0.16/0.16

－

－

0.24/0.24

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

10.9/10.9

13.8/13.8

21/21

10.9/10.9

13.8/13.8

10.9/10.9

0.19/0.19

0.15/0.15

0.35/0.35

0.19/0.19

0.15/0.15

0.19/0.19

0.03/0.03

0.03/0.03

0.03/0.03

0.03/0.03

0.03/0.03

0.03/0.03

57.3/56.3

84.7/83.7

104.3/103.3

82.7/81.7

85.6/84.6

88.3/87.3

0.6/0.6

0.8/0.8

1.06/1.06

0.818/0.818

0.778/0.778

0.76/0.76

130/120

163/150

0.9/0.9

1.2/1.1

45.0

67.0

0.23

0.34

65 

92 

0.9

0.8 

0.15/0.12

0.26/0.21

261.5/247.0

357.5/337.0

2.22/2.10

2.62/2.47

全6段
（各段）

加温ヒーター
3114.0
519.0

全冷却時
15.6
2.6

3～8
16～20
51～59

3～8

3～8

3～8

3～8
16～20
3～8
16～20

－10
R404A

－10
R404A
－10
R404A
－10
R404A

－10
R404A

－10
R404A

HOT &
COLD

2温度

冷蔵
オープン

D34B

D44B

D64B

915

1,220

1,830

650

650

650

1,900

1,900

1,900

404

538

807

1.9

2.5

3.9

1,213
（695）
1,561
（808）
2,141
（1,134）

1,400
（810）
1,800
（930）
2,500
（1,320）

－10
R404A
－10
R404A
－10
R404A

－

－

－

－

－

－

－

－

－

32.0/38.1

32.0/38.1

64.0/76.2

0.2/0.2

0.2/0.2

0.3/0.4

15.4

19.7

32.1

0.08

0.10

0.16

35 

43 

70 

0.3 

0.4 

0.6 

0.04/0.03

0.04/0.03

0.04/0.03

89.9/94.5

102.2/106.8

173.6/184.3

0.59/0.60

0.7/0.72

1.13/1.173～8
16～20

3～8
16～20

3～8
16～20

CAZ

幅 奥行 高さ

外形寸法（㎜）
※幅は側板厚さ含まず種別 型式名

陳列
面積
（㎡）

有効
内容積
（L）

使用
温度
（℃）

幅 奥行 高さ

外形寸法（㎜）
※幅は側板厚さ含まず種別 型式名

陳列
面積
（㎡）

有効
内容積
（L）

使用
温度
（℃）

ウォークイン用クーリングコイル

S3DZB

SS3DZB

SS6DZB

1,353

1,353

2,203

550

550

550

174

180

180

2,000/2,100

2,000/2,000

3,100/3,100

97.5/90.0

98/97※1

0.41/0.37

0.70/0.68※1

－

49.0/49.0※2

－

－

0.35/0.34※2

－

7.5/6.0

7.5/6.0

7.5/6.0

0.04/0.03

0.04/0.03

0.04/0.03

－

－

－

105.0/96.0

56.5/55.0

105.5/103.0

0.45/0.40

0.39/0.37

0.74/0.71

2～8

2～8

2～8

－10
R404A
－10
R404A
－10
R404A

幅 奥行 高さ

外形寸法（㎜）
型式名

使用
温度
（℃）

冷蔵／冷凍 リーチイン

冷蔵
リーチ
イン

冷凍
リーチイン

冷凍
リーチイン

275A

375A

1,535

1,535

1,535

1,535

2,145

1,430

785

840

805

785

760

760

2,010

2,010

2,010

2,010

1,930

1,930

1,090

1,090

1,030

1,090

1,108

1,662

5.70

5.70

5.40

5.70

4.75

5.80

630

714

714

945

540

734

700

800

800

1,100

627

853

46/48

46/48

46/48

75/85

75/75

75/75

0.5/0.6

0.5/0.6

0.5/0.6

0.7/0.8

0.46/0.46

0.69/0.69

490

572

540

593

893

4.9

5.7

5.4

2.97

4.47

－

－

－

2200

1,950

2,900

－

－

－

6.2

9.5

141

141

141

195

31 ※3

47 ※3

1.4

1.4

1.4

2.0

0.19 ※3

0.28 ※3

－

－

－

－

0.04/0.03

0.04/0.03

677/679

759/761

727/729

706/705

1,022/1,021

6.8/6.9

7.6/7.7

7.3/7.4

3.66/3.65

5.48/5.47

－2～
10
－2～
10
－2～
10

－22℃
以下
－22℃
以下

－20～
－18

－10
R404A
－10
R404A
－10
R404A

－40
R404A
－40
R404A

－40
R404A

1024 / 1034
(988 / 998)

10.2/10.3
(9.9/10.0)

6.9
(6.3)

754
(718)

7.5
(7.2)

RAM

RAL

LRZ

UCC

幅 奥行
（本体）
高さ

外形寸法（㎜）
※幅は側板厚さ含まず種別

※ 陳列面積については、オープンケースで棚6段、オープンウォークインで棚5段の際の数値です。 色付けの数値は最寄の営業拠点までご確認ください。

※1：電磁弁は別途手配が必要です。　※2：1D(L)Z・2DZには水切りタイマーが標準装備です。　※3：オプションで両側板に照明を追加した際の数値です。

※1：三相電源をDC電源に3線接続　※2：単相電源をDC電源に2線接続

型式名
陳列
面積
（㎡）

有効
内容積
（L）

使用
温度
（℃）

2DZ
（2DYB）

2DZBSB
（2DBSB）

2DZBB
（2DBB）

2DZB
（2DB）

ACモータ

DCモータ
（省エネタイプ）

単相  200V三相  200V

－※1

－※1

－※1

－※1※2

7/6

7/6

冷蔵
リーチ
イン

1,500

2,210

750

760

1,900

1,900

1,040

1,543

4.75

8.18

688

723

800

840

54/51

57/57

0.9/0.9

0.9/0.9

55.0

75.0

0.6

0.69

1,950

2,900

6.2

9.5

598

930

3.0

4.65

7.0/6.0

7/6

0.04/0.03

0.04/0.03

660/659 3.64/3.63

(100V)57/56
(200V)1,012/1,011

(100V)0.9/0.9
(200V)5.38/5.37

－22℃
以下
－22℃
以下

－40
R404A
－40
R404A

RZL

幅 奥行 高さ

外形寸法（㎜）
※幅は側板厚さ含まず種別 型式名

陳列
面積
（㎡）

有効
内容積
（L）

使用
温度
（℃）

2DZ

3DZ

種別

FBZ
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店
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シ
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仕
様
表

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：棚関連（オープンタイプ）

冷蔵
オープン
ウォーク
イン

冷蔵
オープン

2温度

冷蔵
オープン

S33B

S43B

S63B

W33B

W43B

HS33B

D34B

D44B

D64B

BS53A

BS73A

NLS-3FBZGFA

NLS-4FBZGFA

NLS-3FBZGFA

NLS-3FBZGFA

NLS-4FBZGFA

－

NLS-3CAZGA

NLS-4CAZGA

NLS-3CAZGA

－

－

NLS-SS3FBZB

NLS-SS4FBZFA

NLS-SS3FBZB

－

－

－

NLS-SS3CAZA

－

NLS-SS30ZA

－

－

NLS-3FBZA

NLS-4FBZA

NLS-3FBZA

※NLS-3FBZA

※NLS-4FBZA

－

NLS-3CAZA

NLS-4CAZA

NLS-3CAZA

－

－

NSD-3FBZB

NSD-4FBZB

NSD-3FBZB

－

－

－

NSD-3CAZA

－

NSD-4CAZA

－

－

NPR-3FBZ

NPR-4FBZ

NPR-3FBZ

NPR-3FBZ

NPR-4FBZ

NPR-3FBZ

NPR-3FBZ

NPR-4FBZ

NPR-3FBZ

－

－

HOT &
COLD

CAZ

FBZ

FBZ

種別 型式名 ガラス棚 スチール棚
スライド棚
耐荷重30kg

スライドデッキ
耐荷重72kg

プライスレール
取付板（最下段用）

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：庫内・キャノピー（オープンタイプ）

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：扉枠・棚（リーチインタイプ）

冷蔵
オープン
ウォーク
イン

冷蔵
オープン

2温度

冷蔵
オープン

S33B

S43B

S63B

W33B

W43B

HS33B

D34B

D44B

D64B

BS53A

BS73A

※キャノピー前出キットは、側板取付け及びケース連結前に取付けてください。

NNC-3FBZB

NNC-4FBZB

NNC-3FBZB

NNC-3FBZB

NNC-4FBZB

※NNC-3FBZB

NNC-3CAZA

NNC-4CAZA

NNC-3CAZA

標準装備

標準装備

NCF-FDZDC

NCF-FDZDC

NCF-FDZDC

NCF-FDZDC

NCF-FDZDC

NCF-FDZDC

NCF-BAZA21A

NCF-BAZA22A

NCF-BAZA21A

NCF-BAZA22A

NHF-FBZ03A

NHF-FBZ04A

NHF-FBZ06A

NHF-FBZ03A

NHF-FBZ04A

NHF-FBZ03A

NSTR-FBZA

NSTR-FBZA

NAG-3FBZ

NAG-4FBZ

NAG-3FBZ

NAG-3FBZ

NAG-4FBZ

－

NHF-BAZ34A

NHF-BAZ44A

NHF-BAZ64A

－

－

HOT ＆
COLD

CAZ

FBZ

FBZ

キャノピー関連
種別 型式名 サーキュレーションファンナイトカバー（単体）

（1本/1梱包）

背面カバー
（背面下部）

前面風防板
（スライドデッキ仕様ケースは取付不可）

別置式　小型店舗向けショーケースオプション：側板・仕切り板関連（オープンタイプ）

冷蔵
オープン
ウォーク
イン

冷蔵
オープン

2温度

S33B

S43B

S63B

W33B

W43B

HS33B

D34B

D44B

D64B

BS53A

BS73A

NEN-FBZGBL(R)

NEN-FBZGBL(R)

NLS-3CAZGA

NLS-4CAZGA

NLS-3CAZGA

－

－

NEN-FBZMKBL(R)

NEN-FBZMKBL(R)

NLS-SS3CAZA

－

NLS-SS30ZA

－

－

NDV-FBZB

－

NLS-3CAZA

NLS-4CAZA

NLS-3CAZA

－

－

－

－

－

－

－

NDV-FBZHB

NSD-3CAZA

－

NSD-4CAZA

－

－

NPG-FBZB

－

－

－

NPR-3FBZ

NPR-4FBZ

NPR-3FBZ

－

－

HOT & 
COLD

CAZ

FBZ

FBZ

標準キャノピー 標準・前出 両対応 標準キャノピー 前出キャノピー 材質：アクリル

種別 型式名

ガラス棚 ミラー側板 デバイダー デバイダー プレキシーグラス

２扉

２扉

３扉

NPK-RAT2A

－

－

NPK-RAK2A

－

－

NPK-RASA

－

－

NPK-RAMA

－

－

NWR-S241（1枚）

NWR-RZLCA

NWR-RZLCA

NWR-241BSB（１枚）
NWR-24BSB（8枚セット）

－

－

RAM・RAL

RZL

扉枠天上部 扉枠キック部

外装パネルキット（扉枠周り） 棚

網棚（亜鉛メッキ平鋼）扉枠サイド（左右組） 扉枠連結部 スチール棚

冷蔵
オープン

※ 2温度タイプは全段スチール棚仕様にはできません。

※ オールHOT、オールCOLD時のみ使用可
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さくいん

型式名 仕様表掲載カテゴリ名 カタログ 仕様表

A
AG-54XE 卓上タイプ（冷蔵） P.20 P.66

AG-60XE 卓上タイプ（冷蔵） P.20 P.66

AG-70XE 卓上タイプ（冷蔵） P.20 P.66

AG-H60XE HOT&COLD（卓上タイプ） P.19 P.66

AG-H63WM HOT&COLD（クローズタイプ） P.19 P.66

AG-LI54XE 卓上タイプ（冷蔵・庫内照明付） P.20 P.66

AGR-270XB タテ型タイプ（5面ガラス・庫内照明付） P.21 P.66

AGV-150XB タテ型タイプ（5面ガラス） P.21 P.67

AGV-200XB タテ型タイプ（5面ガラス） P.21 P.67

AGV-400XB タテ型タイプ（4面ガラス・上下扉） P.21 P.67

AGV-700Z タテ型タイプ（3面ガラス・上下扉） P.22 P.67

AGV-90X タテ型タイプ（4面ガラス） P.21 P.67

AGV-B400XB タテ型タイプ（パススルータイプ・上下扉） P.22 P.67

AS-10 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

AS-3 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

AS-3L 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

AS-4.5 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

AS-4L 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

AS-6 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

AS-8 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

C
CAZ-D 別置壁面オープンタイプ P.56 －

CHF-4100ZB チェストフリーザー（超低温タイプ） P.44 P.80

CHF-4200ZB チェストフリーザー（超低温タイプ） P.44 P.80

CHF-4300ZB チェストフリーザー（超低温タイプ） P.44 P.81

CT-2 関連機器（冷蔵・冷凍コンバットケース） P.49 －

E
EXTRA-12.1A 関連機器（ジュースディスペンサー） P.49 －

EXTRA-12.2A 関連機器（ジュースディスペンサー） P.49 －

F
FBZ-BS 別置オープンウォークイン P.53 －

FBZ-HS 別置壁面オープンタイプ P.56 －

FBZ-S 別置壁面オープンタイプ P.56 －

FBZ-W 別置壁面オープンタイプ P.56 －

G
GSO-D1953ZC デュアルタイプ P.48 P.83

GSO-D2553ZC デュアルタイプ P.48 P.83

GSR-1050XE ベーシックタイプ P.47 P.81

GSR-1200XE ベーシックタイプ P.47 P.82

GSR-1500ZC ベーシックタイプ P.47 P.82

GSR-1503ZC ベーシックタイプ P.47 P.82

GSR-1800ZC ベーシックタイプ P.47 P.82

GSR-1803ZC ベーシックタイプ P.48 P.82

GSR-750XE ベーシックタイプ P.46 P.81

GSR-900XE ベーシックタイプ P.47 P.81

GSR-D1200ZB デュアルタイプ P.48 P.82

GSR-D1203ZB デュアルタイプ P.48 P.82

GSR-D1503ZC デュアルタイプ P.48 P.82

GSU-100XE 冷食・氷用ケース P.45 P.81

J
JOLLY-8.1G 関連機器（ジュースディスペンサー） P.49 －

JOLLY-8.2G 関連機器（ジュースディスペンサー） P.49 －

L
LRZ-275A 別置リーチインタイプ（冷凍） P.58 －

LRZ-375A 別置リーチインタイプ（冷凍） P.58 －

M
MU-120XE キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上） P.25 P.69

MU-179XE キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上） P.25 P.69

型式名 仕様表掲載カテゴリ名 カタログ 仕様表

MU-184XE キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上） P.25 P.69

MU-195XE キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上） P.25 P.69

MU-230XE キュービックタイプ標準型 P.25 P.69

MU-330XE キュービックタイプ標準型（奥行550mm以上） P.25 P.69

MUB-128XE キュービックタイプ標準型（奥行450mm以上）
前後扉

P.26 P.69

MUB-187XE キュービックタイプ標準型（奥行450mm以上）
前後扉

P.26 P.70

MUS-152XE キュービックタイプ超薄型（奥行400mm以下） P.24 P.68

MUS-84XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下） P.24 P.68

MUS-S54XE キュービックタイプ超薄型（奥行400mm以下） P.24 P.68

MUS-U55XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）
アンダーカウンター

P.23 P.68

MUS-U77XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）
アンダーカウンター

P.23 P.68

MUS-W70XE キュービックタイプ薄型 P.24 P.69

N
NUB 冷凍機用盤 P.52 －

P
PAS-H900E 別置型HOT&COLD（パススルータイプ） P.19 P.65

PF-057XE コンパクトフリーザー P.41 P.78

PF-057XF コンパクトフリーザー P.41 P.78

PF-070XE コンパクトフリーザー P.42 P.79

PF-070XF コンパクトフリーザー P.42 P.78

PF-120XE コンパクトフリーザー P.42 P.79

PF-120XF コンパクトフリーザー P.42 P.79

PF-G035MXE コンパクトフリーザー P.41 P.78

PF-G057XE コンパクトフリーザー P.41 P.78

PF-G070XE コンパクトフリーザー P.41 P.78

PF-G120XE コンパクトフリーザー P.41 P.78

PHO-R4GZ 平型オープンタイプ（冷蔵・片面） P.33 P.72

PHO-R5GZ 平型オープンタイプ（冷蔵・片面） P.33 P.73

PHO-R6GZ 平型オープンタイプ（冷蔵・片面） P.33 P.73

R
RAM 別置リーチイン（冷蔵） P.57 －

RLD-33LZB 冷凍リーチインタイプ P.28 －

RLD-53ZB 冷凍リーチインタイプ P.28 －

RMS-40ZB リーチインタイプ P.28 P.70

RMS-60ZB リーチインタイプ P.28 P.71

RMS-H40ZB HOT&COLD（リーチインタイプ） P.19 P.66

RS-650CZ オープンタイプ（お弁当・サンドイッチ用） P.15 P.63

RS-900CZ オープンタイプ（お弁当・サンドイッチ用） P.15 P.63

RSD-F3FZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62

RSD-F3FZ4J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSD-F4FZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62

RSD-F4FZ4J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSD-F6FM4J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.62

RSD-F6FZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.63

RSD-F6FZ4J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSD-HC1350FZ HOT&COLD（オープンタイプ） P.17 P.65

RSD-S3FZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62

RSD-S3FZ5J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート用）

P.12 P.61

RSD-S3TFZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62

RSD-S3TFZ5J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSD-S4FZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62

RSD-S4FZ5J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSD-S4TFZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62

RSD-S4TFZ5J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSD-S6FZ オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.13 P.62
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型式名 仕様表掲載カテゴリ名 カタログ 仕様表

RSD-S6FZ5J オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.12 P.61

RSG-650FX オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.14 P.63

RSG-650FX
（本体ベース）

オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.14 P.63

RSG-900FX オープンタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート・お弁当・サンドイッチ用）

P.14 P.63

RSG-900FX
（本体ベース）

オープンタイプ（セミオーダーシステム本体） P.14 P.63

RSG-900M オープンタイプ（ドリンク飲料用） P.15 P.63

RSG-H650FXB HOT&COLD（オープンタイプ） P.17 P.64

RSG-H650LMB HOT&COLD（オープンタイプ） P.16 P.64

RSG-H650MB HOT&COLD（オープンタイプ） P.16 P.64

RSG-H750FXB HOT&COLD（オープンタイプ） P.17 P.64

RSG-H750MB HOT&COLD（オープンタイプ） P.16 P.64

RSG-H900FXB HOT&COLD（オープンタイプ） P.17 P.65

RSG-H900LMC HOT&COLD（オープンタイプ） P.16 P.64

RSG-H900MB HOT&COLD（オープンタイプ） P.16 P.64

RSR-3M 催事用タイプ P.32 P.72

RSR-4M 催事用タイプ P.32 P.72

RSR-SL3M 催事用タイプ P.32 P.72

RSR-T3M 催事用タイプ P.32 P.72

S
SB-18X 冷水タイプ P.26 P.70

SBW-30X 冷水タイプ P.26 P.70

SBW-50X 冷水タイプ P.26 P.70

SH-170X チェストフリーザー P.42 P.79

SH-170XC チェストフリーザー P.42 －

SH-220X チェストフリーザー P.43 P.79

SH-220XC チェストフリーザー P.43 －

SH-280X チェストフリーザー P.43 P.79

SH-280XC チェストフリーザー P.43 －

SH-360X チェストフリーザー P.43 P.80

SH-360XC チェストフリーザー P.43 －

SH-360XT チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式） P.43 P.80

SH-500XB チェストフリーザー P.43 P.80

SH-500XBT チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式） P.44 P.80

SH-500XC チェストフリーザー P.43 －

SH-700XB チェストフリーザー P.43 P.80

SH-700XBT チェストフリーザー（冷凍・冷蔵切替式） P.44 P.80

SH-700XC チェストフリーザー P.43 －

SH-F190X チェストフリーザー P.42 P.79

SH-F190XC チェストフリーザー P.42 －

SH-F240X チェストフリーザー P.42 P.79

SH-F240XC チェストフリーザー P.42 －

SHMC-65GHTO3S-D セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-65GHTO3S-TD セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-65GLTO1S-D セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.76

SHMC-65GLTO1S-TD セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.76

SHMC-65GUTO2S-D セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-65GUTO2S-TD セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-85GHTO3S-D セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-85GHTO3S-TD セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.78

SHMC-85GLTO1S-D セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.76

SHMC-85GLTO1S-TD セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-85GUTO2S-D セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SHMC-85GUTO2S-TD セミ多段オープンタイプ（冷蔵） P.40 P.77

SIMC-45RGFSAX 平型オープンタイプ（冷蔵） P.37 P.75

SIMC-55PGFSAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.37 P.74

SIMC-55PGFTAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.38 P.75

SIMC-55RGFSAX 平型オープンタイプ（冷蔵） P.37 P.75

SIMC-65PGFSAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.37 P.75

SIMC-65PGFTAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.38 P.75

SIMC-85PGFTAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.38 P.76

SIMX-55PGFSAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.37 P.74

SIMX-55PGFTAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.38 P.75

型式名 仕様表掲載カテゴリ名 カタログ 仕様表

SIMX-65PGFSAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.37 P.75

SIMX-65PGFTAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.38 P.75

SIMX-85PGFTAX 平型オープンタイプ（ワイドレンジ） P.38 P.76

SJAL-048GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.35 P.73

SJAL-058GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.35 P.73

SJAL-068GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.36 P.73

SJAL-088GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.36 P.74

SMFC-65ROBTXS 平型オープンタイプ（冷蔵・片面） P.39 P.76

SMRN-51PJTOR 平型オープンタイプ（冷凍・片面） P.39 P.76

SMRN-61PJTOR 平型オープンタイプ（冷凍・片面） P.39 P.76

SPAL-048GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.35 P.73

SPAL-058GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.35 P.73

SPAL-068GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.36 P.73

SPAL-088GZB 平型オープンタイプ（冷凍） P.36 P.74

SPAS-502X タテ型タイプ（パススルータイプ） P.22 P.67

SPAS-H521X HOT&COLD（パススルータイプ） P.18 P.65

SPAS-H521XT HOT&COLD（パススルータイプ） P.18 P.65

SPAS-H522X HOT&COLD（パススルータイプ） P.18 P.65

SPAS-H522XT HOT&COLD（パススルータイプ） P.18 P.65

SPAS-H532X HOT&COLD（パススルータイプ） P.19 P.65

SRO-D135ZB ラウンドタイプ（日配・ドリンク・乳製品・
惣菜・デザート用）

P.15 P.64

SWAL-068GZ 平型オープンタイプ（冷凍ワイド） P.34 P.74

SWAL-088GZ 平型オープンタイプ（冷凍ワイド） P.34 P.74

T
TEK-103D 関連機器（て・きれいき） P.50 －

TEK-M1B 関連機器（て・きれいき） P.50 －

TOA-LB120Z 対面ショーケース（前面オープンタイプ） P.31 P.72

TOA-LB150Z 対面ショーケース（前面オープンタイプ） P.31 P.72

TRM-SS30XE 冷蔵リーチインタイプ P.27 P.70

TRM-SS40XE 冷蔵リーチインタイプ P.27 P.70

TSA-090XB 対面ショーケース（高加湿タイプ） P.29 P.71

TSA-120X 対面ショーケース（高加湿タイプ） P.29 P.71

TSA-150X 対面ショーケース（高加湿タイプ） P.29 P.71

TSA-180X 対面ショーケース（高加湿タイプ） P.29 P.71

TSR-B090XB 対面ショーケース（後扉タイプ） P.30 P.71

TSR-B120X 対面ショーケース（後扉タイプ） P.30 P.71

TSR-F090X 対面ショーケース（前扉タイプ） P.30 P.71

TSR-F120X 対面ショーケース（前扉タイプ） P.30 P.72

U
UCC-S3DZB 別置関連（クーリングコイル） P.54 －

UCC-SS3DZB 別置関連（クーリングコイル） P.54 －

UCC-SS6DZB 別置関連（クーリングコイル） P.54 －

V
VF-300EXB タテ型フリーザー P.45 P.81

VF-K120X タテ型フリーザー（検食用ストッカー） P.45 P.81

VRS-106XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下） P.24 P.68

VRS-35XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下） P.23 P.68

VRS-68XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下） P.24 P.68

VRS-U35XE キュービックタイプ薄型（奥行450mm以下）
アンダーカウンター

P.23 P.67

W
WLF-GL1803ZB ファッショナブルタイプ P.46 P.81

WLO-183Z 平型オープンタイプ（冷凍ワイド） P.34 P.74

WLO-223Z 平型オープンタイプ（冷凍ワイド） P.34 P.74

Y
YS-224XE ベーシックストッカー P.26 P.70
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お手入れのしかた 機械を長持ちさせ、いつまでもスムーズに働かせるために、
日常のお手入れを心がけてください。

●本体の清掃
表面の汚れが落ちにくいときは、うすめた中性洗剤と柔らかな布で掃除し、よくふき取ってください。

注）中性以外の洗剤・溶剤・みがき粉などは製品を傷めます。

特に塩素系成分を含んだ洗剤・漂白剤・殺菌剤は絶対に使用しないでください。

なお、製品に直接水をかけないでください。故障の原因となります。

●凝縮機フィルターの清掃
週に1回程度、定期的に凝縮機フィルターの掃除を行ってください。

注）フィルターが汚れていると冷えが悪くなり電気代が上がる原因になります。

●蒸発皿・排水溝の清掃
定期的に、蒸発皿・排水溝の掃除を行ってください。

●排水皿
排水のタイミング：1日1回（多湿時には1日2回）。水の量を確認し状況に応じて捨ててください。

漏電しゃ断器の取扱上のご注意
漏電しゃ断器は機械の電気経路から電気が漏れた場合、直ちに電気を

切り、人体の保護をはかる重要な役割りをするものです。電気が漏れ

たことを知らせる警報ブザーがついています。（ブザーの鳴らない機

種も一部ございます。）

設置時のご注意
漏電しゃ断器のスイッチは「入」又は「ON」の状態で出荷されておりま

す。設置時に電源プラグをコンセントに差し込み、もしブザーが鳴った

時は、（異常な取扱いなど漏電以外でも作動します）取扱説明書の説明

に従って操作してください。それでもブザーが止まらないときは、当社

サービスステーションにご連絡ください。

点検をしてください。（漏電しゃ断器をいつも正常に保つ為に）
月に1～2回はテストボタンを押し、正常な動作をすることを確かめ

てください。テストボタンを押すとスイッチが「切」又は「OFF」に変り

警報ブザーが鳴ります。スイッチを「入」又は「ON」にする時は、電源プ

ラグを抜き６分以上たってから行ってください。

ごみ、水から守る為に漏電しゃ断器のカバーはきちんと止めてくだ

さい。

漏電しゃ断器と併用してアースを取付けていただくと、さらに、電機

安全の向上及び漏電しゃ断器の動作を確実にいたします。ぜひアー

スも取付けてください。ショーケースの背面下部にアース端子（ね

じ）があります。ご使用の際には、電機関係法規に従いアース工事を

してください。

（※アースの設置工事は工事店様にご相談ください）

ご使用中の注意
ご使用中に警報ブザーが鳴った時は、取扱説明書の説明に従って操作し

てください。それでもブザーが止まらないときは、お客様サービスセン

ターへご連絡ください。

安全のためにとくにお願いしたいこと…。
各製品に同封されている取扱説明書をよくお読みになってから、操作を開始してください。

設置上の注意事項

製品カタログページの記載事項について
省エネ性マークについて
このマークは省エネ性能を表し、達成機種は緑色、未達成機種はオレンジ色
のマークになります。マーク傍らの「達成率」は「省エネ基準達成率」を表して
おり、省エネ法で定められた基準に対する達成率を示しています。
・省エネルギー基準達成の目標年度は2016年度です

「消費電力量について」
●エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）で特定機器としてトップラン
ナー基準が定められた製品について表示しております。
●年間消費電力量は、付加機能（オプション）のない標準品により表示しております。
付加機能（オプション）を追加した製品は、消費電力量が増加する場合があります。

●使用時の消費電力量は、設置の仕方、各庫内の温度設定、周囲温度や湿度、扉開閉
頻度、新しく入れる食品の量や温度、使い方等により変動する場合があります。

冷蔵庫の内容積について
●カタログに表示の「定格内容積」は、日本工業規格（JIS B 8630）に基づき、庫内部品のうち冷やす機能に影響がなく、工具なしで外せる棚や
ケース等を外した状態で算出したものです。この「定格内容積」は、「食品収納スペース」と「冷機循環スペース」とを含みます。

「省エネ性マーク」対象機種について
「省エネ性」マークは「省エネラベリ
ング制度」の対象機種である業務用
冷蔵庫のみに表示しています。

JIS B8630(2009年版）消費電力量測定方法
冷蔵庫及び冷凍冷蔵庫の冷蔵室 冷凍庫及び冷凍冷蔵庫の冷凍室

4℃以下 －20℃以下
5分ごとに1回、計72回/日 15分ごとに1回、計24回/日

30℃
70％以上

年間消費電力量（kWh/年）
（1日当たりの消費電力量365日分）

種類
庫内温度
扉開閉回数
周囲温度
周囲湿度

消費電力量の表示
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冷蔵・冷水ショーケース

冷凍ショーケース

●庫内の商品を全部取出し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

●庫内はきれいに掃除し、水分を十分に拭き取ってください。かびが生えたり、においがこもったりしないよう

に庫内を乾燥させてください。

●幼児が遊ぶ可能性のある場所には放置しないでください。

●直射日光の当たる所や、湿気の多い所には保管しないでください。

据付ける場所……。
●ショーケースの据付けは
店頭の見やすく買いやすく、通気
のよい、お店をいっそう美しく引
立てる場所へ、据付けてください。

●水平で転倒しないように
ショーケースを傾斜している場所
に据付ける場合は右図のように
水平になるように設置してくださ
い。

●直射日光や反射熱を避ける
日よけなどで直射日光を避けて
ください。

●又、強い風にさらされない場所
で、かつ機械の放熱をさまたげ
ない通気のよい場所に設置して
ください。

●湿気の少ない場所へ。
水のかかる場所、湿気の多い場所
は避けてください。ショーケース
が故障する原因になります。

使用のご注意……。
●電源電圧は
90Ｖ～110Ｖの範囲内でご使用く
ださい。もし、その範囲外のとき
には電力会社へご相談ください。
（三相の場合は180Ｖ～220Ｖ）

●庫内の冷気の吸入口と吐出口を
商品でふさがないでください。

●紙やストローなどを吸入口及び
吐出口から落とさないように注
意してください。 

据付ける場所……。
●ショーケースの据付けは
店頭の見やすく買いやすく、通気
のよい、お店をいっそう美しく引
立てる場所へ、据付けてください。

●水平で転倒しないように、据付
けましょう。
ショーケースを傾斜している場所
に据付ける場合は、専用の設置ボ
ルト（付属品）をお使いください。
取付方法は、設置ボルトと同封の
説明書を参照してください。

●雨のかかる場所は危険です。
ショーケースに雨がかかると、漏
電することがあり人身事故の原
因になることがあります。雨のか
かる場所では絶対にショーケース
を使用しないでください。

使用のご注意……。
●電源電圧は
90Ｖ～110Ｖの範囲内でご使用く
ださい。もし、その範囲外のとき
には電力会社へご相談ください。
（三相の場合は180Ｖ～220Ｖ）

●ロードラインより上は
品物を入れないでください。
ロードラインより上は品物が冷え
にくくなります。

●霜取りは
霜が1cm以上ついたときには、ヘ
らなどでおとしてください。キ
リ・ヤスリ等は使用しないでくだ
さい。（霜取りへらは別売してお
ります）

●又、強い風にさらされない場所
で、かつ機械の放熱をさまたげ
ない通気のよい場所に設置して
ください。   
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最新鋭のCTIシステムでスピーディに対応

季節に合わせてHOTパターン設定。
弊社メンテナンスで製品・システム本来の性能を維持することで、「省エネ・経済性」で貢献し、
お客様の「より環境に配慮したビジネス」をサポートいたします。

お客様のお店運営ビジネスを強力にサポートす
るために、リニューアルセンターに集中してバッ
クアップ体制を敷き、全国各拠点をベースに、現
場に近い『各地域のフィールドエンジニア』が修
理とメンテナンスを担当します。

お客様に納入させていただいた機器の情報をデータベースに登録・管理し、オペレーターはお客様のお問い合わせに対し機器の状
況・修理履歴を確認しながら迅速・的確に対応させていただきます。また修理機器の状況、フィールドエンジニアの修理予定、修理経
過・結果についてご報告をさせていただきます。

お客さまからのコールを365日受付。
機器の状況・履歴を確認しながら、スピーディーな対応を心がけます。

機器に関する技術的なご相談や、機器修理に関するご相談に
お応えいたします。

ベテランスタッフが機器の技術的なご相談に
迅速、的確にお応えします。

しっかりサポート

お客様サービス受付センターのオペレーターとフィール
ドエンジニアとはモバイル機器により、スピーディーに情
報を交換しています。

全国どこへでもお客様に近い拠点から、
フィールドエンジニアが迅速に
修理訪問いたします。

すばやくサポート

すべてのサービス体制はお客様のビジネスをサポートするために

プランニング・施工～メンテナンス・サービス～3Rサポート

トータルサポートプログラム

整備拠点整備拠点
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より確実に、より迅速に、より安心してご利用いただける
お客様サービスのために、サンデンでは、
お客様サービス受付センターを設置しています。
製品につきましての点検・修理などのご依頼、ご相談は、
下記までお電話・FAXにてご連絡お願いいたします。

全国からフリーコールによる365日受付

補修部品のご注文※1

受付時間：年中無休365日
9:00AM～9:00PMまでTEL 0120-302-153

FAX 0120-302-143
TEL 0120-050-751
FAX：地域別
北海道・東北・北関東信越・東海・北陸

0120-050-781
関西・中国・四国・九州・沖縄

0120-712-560

首都圏（関東・山梨）

0120-027-707

9:00AM～6:00PMまで

■ 全国サービスネットワーク
サンデンは北海道から沖縄まで日本全国を網羅した
サービスネットワークを展開。

お客様サービス受付センター
整備拠点
営業拠点

月曜～金曜
（祝祭日・夏季休暇・
年末年始を除く）

修理のご依頼相談

東北・北海道支社
北海道営業部
北東北営業部

関東・信越支社
宇 都 宮 営 業 所
新 潟 営 業 部
長 野 営 業 部

☎（022）390-1611
☎（011）752-1154
☎（019）638-1572

☎（0270）22-5502
☎（028）662-2161
☎（025）246-8187
☎（0263）35-3931

首 都 圏 支 社
東関東営業部
埼 玉 営 業 部
神奈川営業部

東海・北陸支社
静 岡 営 業 部
北 陸 営 業 部

☎（03）3833-1516
☎（043）276-8571
☎（048）651-1210
☎（045）225-6371

☎（052）218-2101
☎（054）283-3640
☎（076）237-8155

関西・中四国支社
四 国 営 業 部
松 山 営 業 所
中 国 営 業 部
岡 山 営 業 所

九 州 支 社
沖 縄 営 業 所
南九州営業部
鹿児島営業所

☎（06）6339-2512
☎（087）813-5577
☎（089）933-4319
☎（082）232-3220
☎（086）805-3112

☎（092）471-1071
☎（098）834-4272
☎（096）370-6660
☎（099）267-3900

SANDEN-Environmental Contribution

※1. 商品オプションは下記営業拠点までお願いいたします。




